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一、造价信息

1、深圳市4月份混凝土与砂浆造价信息：

2025年4月深圳市预拌混凝土信息价

类型 标号

本月价

格（元/m

³）

上月价

格（元/m

³）

本月

上涨
类型 标号

本月价

格（元/m

³）

上月价

格（元/m

³）

本月

上涨

普通

C10 406.86 415.53 -8.67

泵送

C10 411.00 419.39 -8.39

C15 409.75 418.28 -8.53 C15 428.75 437.66 -8.91

C20 436.64 448.21 -11.57 C20 444.57 454.80 -10.23

C25 445.31 459.32 -14.01 C25 449.24 463.37 -14.13

C30 463.93 476.80 -12.87 C30 479.16 490.75 -11.59

C35 492.52 506.19 -13.67 C35 498.62 508.04 -9.42

C40 494.55 508.16 -13.61 C40 503.82 514.60 -10.78

C45 506.89 520.95 -14.06 C45 528.07 537.81 -9.74

C50 547.00 559.70 -12.7 C50 556.98 570.93 -13.95

C55 549.05 561.81 -12.76 C55 565.71 580.09 -14.38

C60 590.91 601.26 -10.35 C60 596.80 419.39 -15.21



2025年4月深圳市预拌砂浆信息价

类型

规格

及型

号

本月价

格（元/m

³）

上月价

格（元/m

³）

本月

上涨
类型

规格

及型

号

本月价

格（元/m

³）

上月价

格（元/m

³）

本月

上涨

湿拌

砌筑

M5 363.50 370.84 -7.34

湿拌

抹灰

M7.5 415.60 423.82 -8.22

M7.5 394.15 398.56 -4.41 M10 424.72 429.46 -4.74

M10 405.76 410.25 -4.49 M15 426.94 434.28 -7.34

M15 422.69 423.86 -1.17 M20 441.80 446.91 -5.11

M20 423.53 426.16 -2.63

湿拌

地面

M15 434.63 437.94 -3.31

M25 492.32 496.37 -4.05 M20 441.28 447.34 -6.06

湿拌

抹灰
M5 393.65 396.81 -3.16 M25 492.18 498.05 -5.87



2、东莞市4月份混凝土与砂浆造价信息：

2025年4月份东莞市预拌混凝土信息价

序号 名称 规格 单位
税前综合价

(元)
防水砼税前综合价(元)

1

普通预拌混凝土

(泵送)

C10 立方米 424.45

不同规格防水砼税前综

合价在相应强度等级砼

税前综合价基础上，根据

不同抗渗等级增加相应

金额。抗渗等级P6增加10

元/立方米；抗渗等级P8

增加12元/立方米抗渗等

P10增加15元/立方米：抗

渗等级P12增加20元/立

方米。

2 C15 立方米 429.31

3 C20 立方米 436.01

4 C25 立方米 445.31

5 C30 立方米 455.03

6 C35 立方米 472.03

7 C40 立方米 484.39

8 C45 立方米 495.47

9 C50 立方米 506.83

10

普通预拌混凝土

(非泵送)

C10 立方米 419.53

11 C15 立方米 422.67

12 C20 立方米 429.04

13 C25 立方米 438.41

14 C30 立方米 447.34

15 C35 立方米 463.28

16 C40 立方米 475.71

17 C45 立方米 486.43

18 C50 立方米 499.73

19

预拌水下混凝土

(泵送)

C20 立方米 450.56

20 C25 立方米 461.54

21 C30 立方米 472.52

22 C35 立方米 490.47

23 C40 立方米 504.50

24

预拌水下混凝土

(非泵送)

C20 立方米 443.45

25 C25 立方米 454.16

26 C30 立方米 465.19

27 C35 立方米 482.62

28 C40 立方米 496.59

说明：1.执行标准《预拌混凝土》GB/T14902-2012。2.泵送增加费按定额要求另行计算。



2025年4月份东莞市预拌砂浆信息价

序号 材料名称 型号规格 单位 税前综合价(元)

1 预拌砌筑砂浆(湿拌) M5 立方米 384.44

2 预拌砌筑砂浆(湿拌) M7.5 立方米 389.64

3 预拌砌筑砂浆(湿拌) M10 立方米 396.46

4 预拌抹灰砂浆(湿拌) M5 立方米 387.77

5 预拌抹灰砂浆(湿拌) M10 立方米 401.09

6 预拌抹灰砂浆(湿拌) M15 立方米 408.45

7 预拌地面砂浆(湿拌) M15 立方米 402.87

8 预拌地面砂浆(湿拌) M20 立方米 410.91

9 预拌地面砂浆(湿拌) M25 立方米 417.50

10 预拌防水砂浆(湿拌) M10 立方米 408.63

11 预拌防水砂浆(湿拌) M15 立方米 417.23

说明：执行标准《预拌砂浆》GB/T 25181-2019。



3、惠州市4月份混凝土造价信息：

2025年4月份惠州市部分建筑材料综合价

序号 材料名称 属性 单位 2025年4月（不含税）

1 商品混凝土 C10 非泵送（塌落度≤12cm) m³ 373.19

2 商品混凝土 C15 非泵送（塌落度≤12cm) m³ 382.45

3 商品混凝土 C20 非泵送（塌落度≤12cm) m³ 392.64

4 商品混凝土 C25 非泵送（塌落度≤12cm) m³ 404.73

5 商品混凝土 C30 非泵送（塌落度≤12cm) m³ 414.88

6 商品混凝土 C35 非泵送（塌落度≤12cm) m³ 426.99

7 商品混凝土 C40 非泵送（塌落度≤12cm) m³ 440.57

8 商品混凝土 C45 非泵送（塌落度≤12cm) m³ 462.43

9 商品混凝土 C50 非泵送（塌落度≤12cm) m³ 494.00

10 商品混凝土 C55 非泵送（塌落度≤12cm) m³ 515.89

11 商品混凝土 C60 非泵送（塌落度≤12cm) m³ 544.83

12 商品混凝土 C65 非泵送（塌落度≤12cm) m³ 574.49

13 商品混凝土 C15 泵送（塌落度≥13cm) m³ 392.64

14 商品混凝土 C20 泵送（塌落度≥13cm) m³ 402.83

15 商品混凝土 C25 泵送（塌落度≥13cm) m³ 413.96

16 商品混凝土 C30 泵送（塌落度≥13cm) m³ 424.15

17 商品混凝土 C35 泵送（塌落度≥13cm) m³ 436.19

18 商品混凝土 C40 泵送（塌落度≥13cm) m³ 449.23

19 商品混凝土 C45 泵送（塌落度≥13cm) m³ 472.48

20 商品混凝土 C50 泵送（塌落度≥13cm) m³ 502.06

21 商品混凝土 C55 泵送（塌落度≥13cm) m³ 526.15

22 商品混凝土 C60 泵送（塌落度≥13cm) m³ 554.01

23 商品混凝土 C65 泵送（塌落度≥13cm) m³ 584.57



二、协会工作

《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》等新标准宣贯暨混凝土

高质量发展专题技术培训在深圳圆满举办

为深入贯彻落实党的二十届三中全会精神以及政府主管部门对建设质量强国、

现代化产业体系的重大决策部署，推进行业向绿色低碳转型，助力混凝土行业高质

量发展。2025 年 4 月 17 日，由广东省预拌混凝土行业协会主办的“《混凝土长期

性能和耐久性能试验方法标准》等新标准宣贯暨混凝土高质量发展专题技术培训班”

在深圳成功举办。深圳市预拌混凝土行业各企业总工、试验室主任参加培训会，共

同学习新标准核心要点，共谋行业技术升级路径。

本次培训围绕《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082-2024）、

《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T 1346-2024）等最新

国家标准展开宣贯。



北京工业大学周永祥教授对标准修订背景、技术要点等进行深度解读，重点解

析检验方法优化、耐久性评价体系升级等内容，助力学员精准掌握标准核心，提升

检测与施工质量管控能力。

广东省预拌混凝土行业协会肖惠玉副秘书长主讲试验室管理常见的问题及对策。



最后由广东省预拌混凝土行业协会吴锦锋副总工主讲相关标准条文内容解读，

并对预拌混凝土相关工程案例进行了详细的分析。

本次培训的成功举办，为行业搭建了“学标准、强技术、促发展”的交流平台，

对提升混凝土工程质量、推动行业绿色转型具有重要意义。学员纷纷表示，此次培

训不仅加深了对新标准的理解，更拓宽了技术视野，为后续工作的开展注入了新动

能。



协会赴东莞市预拌混凝土协会开展交流座谈

为加强地区间行业交流与合作，提升混凝土行业管理水平，4月16日下午，我协

会夏云秘书长带领协会秘书处一行5人赴东莞市预拌混凝土协会开展交流座谈，共同

探索行业高质量发展路径。东莞市预拌混凝土协会副会长兼秘书长李世莲携秘书处

人员参与了此次座谈，并对深圳协会一行的到来表示了热烈欢迎。

座谈会上，两地协会围绕如何“进一步加强党建引领”、“如何深化绿色生

产理念，实现可持续发展”、“如何应对当前市场形势下的挑战，促进行业健康发

展”等问题展开深入探讨。在协会建设方面，双方一致认为，未来协会要持续加强

党建引领，以服务为桥梁，加强与政府部门的沟通协调，反映企业诉求，为行业发

展争取更多的政策支持。同时，进一步加强协会自身建设，提升业务能力，为会员

企业提供更加优质、高效的服务。



此次交流活动深化了两地协会的互学互鉴，为行业的共同发展奠定了坚实基础。

我协会夏云秘书长表示：此次交流学习让我协会受益匪浅，东莞协会在会员服务、

行业监管等方面的经验为我们提供了宝贵参考。未来，我们将继续加强两地的深入

合作，建立常态化沟通机制，携手推动行业的可持续发展。



三、行业交流

一、全国重点城市商品混凝土市场价格周报（5月5日-5月11日）

5月第2周，全国商品混凝土均价330元/立方米，较上周下跌2元/立方米。

整体来看，本周协会重点关注的36个城市中，10个城市商品混凝土均价下跌，

其中武汉、兰州、雄安新区、石家庄和广州商品混凝土均价下跌幅度较大；其

他26个城市商品混凝土均价与上周一致。

36个重点城市价格详见协会官网会员之家（hy.ccpa.com.cn 会员登陆查看）

全国重点城市所在区域商品混凝土（C30）市场价格

（5月5日-5月11日）

发布时间：2025年5月12日

区域
市场参考价（元/立方米）

本期均价 周环比增减

全国 330 -2

华北 296 -3

东北 280 0

华东 340 0

华中 332 -4

华南 379 -1

西南 343 0

西北 323 -3



说明：

1.市场参考价为当地平均到位价，包含出厂价、运费和税费，不含泵送费。

2.价格每周一发布，遇节假日或重大活动顺延。

中国混凝土与水泥制品协会联合（排名不分先后）：中建西部建设股份有限

公司、南方水泥有限公司、金隅混凝土集团有限公司、华新混凝土有限公司、

深圳市为海建材有限公司、亚泰建材集团有限公司、山东省混凝土与水泥制

品协会、宁夏赛马科进混凝土有限公司、哈尔滨航盛商品混凝土有限公司、

深圳市水泥及制品协会等共同采集。

来源：中国混凝土与制品协会 CCPA经济运行部



二、周报：混凝土市场弱势延续 多省凸显量价双弱格局（5.6-5.9）

5月9日，全国混凝土价格指数（CEMPI）报收100.34点，环比下滑0.00%，同比

下滑16.29%。

本周全国混凝土市场延续弱势。北方市场成交清淡，东北成本上涨但需求疲软

抑制涨幅；西北、华北受水泥跌价及基建进度滞后拖累，搅拌站出货量走低。南方

雨季叠加水泥普降，量价同步承压，西南、华中局部虽有工程支撑，但整体仍陷“

量价双弱”。短期供需矛盾难解，市场回暖乏力。

东北：东北原材料涨价，混凝土价格看涨

东北地区混凝土成本端支撑不稳，在需求恢复缓慢的背景下，价格上行空间有

限。



西北：西北地区商混市场延续疲软态势

本周西北地区混凝土市场延续疲软态势，水泥价格受产能过剩及需求低迷拖累

普遍下行，商混成本支撑不足。下游基建项目推进缓慢，房建需求萎缩明显，陕西、

甘肃等地搅拌站日均出货量不足常态五成。西安、兰州等核心市场竞争加剧，宁夏、

新疆等地库存压力尚可控，但供需矛盾持续凸显，短期市场仍处于弱势运行，回暖

动力不足。

华北：华北混凝土市场弱稳运行

本周山西及内蒙古地区混凝土市场持续低迷运行。受水泥价格下跌影响，商混

成本支撑弱势。下游基建重点项目推进缓慢，房建需求低迷，搅拌站日均出货量内

蒙古不足常态四成，山西普遍低于五成，企业压力加剧。短期来看，两地市场仍将

延续“量价双弱”格局，供需矛盾难见明显改善。京津冀地区混凝土市场整体维持

弱势运行，受资金压力影响，需求端未见明显改善。



华东：华东地区混凝土市场维持弱势稳定

江浙沪：5月以来，江浙沪混凝土市场延续弱势趋势，水泥价格普遍下调20-30

元/吨，成本支撑持续弱化。整体来看，在需求疲软、库存承压及外部低价资源冲击

下，混凝土价格下行压力显著，短期内或维持稳中偏弱运行。

福建：五一假期后福建地区市场需求恢复有限，商混企业出货量不高，周内报

价暂稳运行，但据悉近日省内一些企业水泥成交价格开始下滑10-20元/吨，预计后

续水泥价格将开启下滑趋势。受原材料价格下滑影响，预计中下旬福建地区混凝土

价格或有小幅波动的可能。

江西：本周江西地区混凝土价格整体持稳，局部区域受原材料价格波动及需求

变化影响小幅调整。目前江西地区C30非泵送含税主流市场价格基本维持在260-300

元/方左右。

安徽：本周安徽地区混凝土市场延续平稳运行，局部区域价格小幅调整。节后

市场需求略有回落，但部分重点工程支撑下，商混出货量保持相对稳定。原材料方

面，水泥等价格开始回调，各地区降幅达到30-40元/吨左右，成本端对商混价格支

撑减弱。目前安徽地区C30非泵送含税主流市场价格在270元/方左右。



山东：本周山东地区混凝土市场延续"量价分化"格局，五一节后部分工地补库

需求带动搅拌站出货量环比略有提升，但整体产能利用率仍较低。原材价格方面，

节后部分地区水泥价格开始下跌，混凝土市场暂稳为主。

中南：需求疲软，中南市场混凝土价格稳中偏弱运行

两广地区：五月初以来两广地区的持续降雨影响了工地的施工进度。其中珠三

角地区因雨水天气，工地及项目开工进度也有所放缓，商混企业出货量大大减少。

价格方面，受原材料价格下调和市场需求疲软的影响，两广地区混凝土价格呈现弱

势运行态势，且短期内恐有下跌的压力，具体情况待跟踪。目前两广地区C30非泵送

含税主流市场价格基本维持在290-330元/方左右。

两湖地区：本周湖南、湖北商混市场维持"南弱北稳"格局。湖南受持续降雨影

响，部分地区施工进度放缓，商混企业日均出货量环比下降略有下降，部分搅拌站

库存压力显现；湖北武汉等地天气晴好，基建项目集中浇筑支撑需求，重点企业出

货量环比小幅回升。目前两湖地区C30非泵送含税主流市场价格基本维持在250-310

元/方左右。



西南：西南混凝土市场弱势，原材料和需求影响价格

川渝：本周川渝地区混凝土市场整体偏弱运行，水泥价格受产能释放压力继续

小幅下调，成本端支撑不足，部分商混企业报价跟跌10-15元/方。下游基建及房建

项目开工率偏低，搅拌站日均出货量不足常态六成，短期市场或延续“供需双弱”

态势。

云南：本周云南混凝土市场延续弱势运行，下游施工需求疲软，搅拌站出货量

低位徘徊。受水泥企业降价抢量影响，混凝土成本支撑减弱，部分企业为维持市场

份额跟进降价5-10元/方。区域竞争加剧，昆明、大理等地低价频现。

贵州：本周贵州地区商混需求延续低迷态势，资金回款难题持续压制下游施工

进度，叠加五一节后部分项目复工节奏放缓，整体出货量环比微降。价格方面，部

分地区有小幅走低。预计短期市场需求难有明显增量，厂商或以回款为主，价格或

维持窄幅震荡格局。



后市预测：各地需求疲软，成交清淡，预计下周（5.12~5.16）混凝土价格弱势

震荡下行。

来源：中国混凝土与水泥制品网



三、百年建筑：广东珠三角水泥价格走低，市场情绪不容乐观

据百年建筑网市场调研显示，4月中旬以来，广东珠三角区域水泥价格下跌10-15

元/吨，部分品牌回落20-25元/吨。至此珠三角水泥价格基本已回落至4月初涨价前

水平，目前主流品牌P.O42.5散装水泥出库价格310-320元/吨。

开年以来，广东珠三角及粤西区域尝试性推涨水泥价格三轮，但落实情况均不理想，

市场接受程度不高，因此价格基本呈现“W”型走势。

一、外来水泥冲击 市场竞争激烈

近期虽西江枯水，但珠三角码头仍有广西水泥船只陆续到港，且外来水泥自中

旬以来同步下调水泥价格10-20元/吨，且珠三角三轮水泥涨价调整后，两广水泥价

格达40元/吨，因此外来水泥冲击对本地价格的影响较大。

二、本地价格协调困难

珠三角区域水泥品牌众多，涨价后码头提货各品牌价格不一，并未统一协同推

涨，品牌和品牌之间的价格调整有一定的“时间差”,且涨后不同程度出现落实打折

扣或者暗降的情况，导致价格推涨困难。



三、资金压力仍存 需求不及预期

二季度以来，市场下游需求恢复情况并不及预期，虽今年4月珠三角雨水减少，

但下游工地材料款等迟迟不能到位，减弱贸易商及厂家的供货积极性，且部分市政

类项目因财政问题延缓启动流程，因此下游需求并不能支撑水泥价格的上涨，最终

价格自然回归市场。

综上来看，近期珠三角水泥行情呈涨后回落态势，终端心态偏悲观，预计五月

水泥价格或将持续走低，但至五月底六月，市场或将迎来一波小阳春，预计届时价

格能有所回暖。

来源：百年建筑网



四、混凝土拌合物黏稠度大的原因及危害

混凝土拌合物黏稠度大的原因

1、原材料特性

水泥吸附性强：水泥需水量大或矿物质溶解度高，增强浆体吸附作用，导致黏

度上升。

掺合料细粉过多：粉煤灰、硅灰等超细掺合料增加颗粒总比表面积，加剧浆体

黏聚性。

集料级配不佳：细骨料中粒径<0.30mm的颗粒含量不足（低于15%），削弱保水

性，需更多浆体包裹骨料以维持黏聚性。

2、配合比设计问题

水胶比过低：高强混凝土为追求强度降低用水量，胶凝材料占比过高，颗粒间

水膜层变薄，流动性下降。

浆体量不足：细骨料级配不良或总量不足，需增加浆体量以填充骨料间隙，导

致拌合物黏稠。

3、外加剂使用不当

分散剂效能不足：未采用高性能减水剂，水泥颗粒絮凝现象显著，水分被包裹

无法释放，流动性降低。

增稠剂过量添加：为改善泌水或离析而过度使用增稠剂，反向增大黏度。

4、环境与施工因素

温度过高：水分蒸发加速，浆体稠化，黏度短时内显著增加。

搅拌不充分：水泥与外加剂未均匀分散，局部浆体黏聚性异常。

5、其他技术因素



颗粒堆积密度高：集料总比表面积大或颗粒级配紧密，导致内部摩擦阻力增大。

浆体流变性能差：水泥熟料中游离氧化钙含量高，水化初期生成凝胶体过多，

阻碍流动。

混凝土拌合物黏稠度过大会对施工的危害

1、施工操作受阻

模板填充不密实：黏稠混凝土难以均匀填充模板，易形成蜂窝、孔洞等缺陷，

降低结构密实度。

泵送压力剧增：高黏度混凝土流动性差，易堵塞输送管道，增加泵送能耗和设

备损耗。

振捣效率下降：黏稠拌合物内部阻力大，振捣时气泡难以排出，导致钢筋与混

凝土结合不紧密，引发钢筋锈蚀风险。

2、结构性能劣化

强度分布不均：黏稠混凝土振捣不充分，局部区域胶凝材料与骨料分离，抗压

强度显著降低。

耐久性受损：密实度不足会加速水分和腐蚀介质渗透，引发冻融破坏、碳化加

剧等问题。

浮浆层增厚：黏度过高导致振捣时轻质浆体上浮，表面形成薄弱层，降低耐磨

性和抗裂性。

3、表面质量缺陷

外观缺陷频发：流动性不足导致麻面、露石、砂线等表观问题，影响工程验收

质量。

收缩开裂加剧：高黏度混凝土保水性差，水分蒸发后易产生塑性收缩裂缝。

4、经济成本增加



材料浪费严重：为改善工作性需额外添加减水剂或调整配合比，增加胶凝材料

用量。

工期延误风险：施工效率降低和返工概率增加，导致人工与机械成本上升。

要怎么改善混凝土拌合物的粘稠度

优化配合比：调整砂率与浆骨比，减少细粉料比例；

选用高效减水剂：提升分散性，降低黏度而不增加用水量；

控制振捣工艺：采用高频振捣设备，缩短单点振捣时间。

来源：混凝土与水泥制品网
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